Canon 


はじめにお読みください 




maae PROGRAF 

PF760/1PF765 


JPN 



アップガイ 



はじめに 


ご使用前に必ず本書をお読みください 

将来いつでも參照できるように大切に保管してくださしヽ 


アップの流れ 


設置スぺ_スについ - 


■0 


以下の手順でプリンタをセットアップします。 



準備する 


( P .2) 


♦ 





インクタンクをセツトする （ P .3) 


♦ 





へッドを取り付ける （ P .3) 


♦ 


プリントへッドを調整する （ P - 4 ) 


♦ 


I どぬ鍔 マニ ュァル ㈣ 


♦ 


付属品をポケットに収納する ( p .12) 


0 •プリンタドライバを使用しない場合でも、付属の [User Software CD- 
ROM] から [Media Configuration Tool] を必ずインストールしてくださ 
し、。 [Media Configuration Tool] を使うと、お使いの地域に合った用 
紙種類をプリンタに登録することができます。インストール方法は、 

P.6 の「プリンタドライバとマニュアルをインストールする」を參照 
してください。 （Windows の場合、 [Setup Menu] ウインドウの[ソフ 
トウェア個別インストール]から [Media Configuration Tool] のみを 
インストールすることができます。） 

各手順の詳細については、この[セットアップガイド]で後述しています。 
説明に従ってプリンタをセットアップしてください。 

セッ ト アップ 中に エラーメッセー ジが表示されたり、トラブルが起きたとき 
は P.12 の「メッセージが 表示されたときには」を參照してください。 

V_ ノ 


プリンタの取扱説明書について 


この[セットアップガイド]に従ってプリンタをセットアップした後は、 
各取扱説明書を参照し、プリンタをご活用ください。 

日常の操作では 


[基本操作ガイド]には、以下の情報を記載しています。 
•基本的な操作方法 

•困ったときの対処方法/メンテナンス方法 
•プリンタの移動方法 

詳しい操作を知るには 



[製品マニュアル](電子マニュアル) 
います。 

•プリンタの操作方法 

• プリンタドライバの操作方法 

• 印刷方法 

•メンテナンス方法 

•ネットワーク環境での使用方法 


には、以下の情報を記載して 

•困ったときの対処方法 
• プリンタのメニュー 
•プリンタドライバの機能 
•各種情報（仕様、オプション、消耗品など） 



印刷できる用紙を知るには 


[用紙リファレンスガイド](電子マニュアル）に用紙に関する情報を 
記載しています。 


[製品 マニュアル] と[用紙リファレンスガイド]は、以下から参照できます。 

• Windows の場合は、デスクトップの [iPFxxxx サボート]アイコンを 
ダブルクリックします。 (iPFxxxx はプリンタ名） 


•Mac OS Xの場合は [Dock] 内に追加された [iPF サボート]をクリックします。 





iPF 760/ iPF 765 

設置スペース（幅 x 奥行 x 高さ mm ) 

本体とスタンド 

1704 x 1700 x 1362 


同梱品一! 




a . プリンタ 

b . 口ールホルダー：プリンタ装着済 

c . 3インチ紙管アタッチメント R 

d . 3インチ紙管アタッチメント L 

e . プリントヘッド 

f . スターターインクタンク： 

Bk ' MBk ( x 2)、 C 、 M 、 丫 


g . サンプル用紙 

h . セットアップガイド（本書) 

i . 取扱説明書一式 

j . CD-ROM 一式 

k . 電源コード 

l . アース線 


广 A 

淡 •同梱品には、このガイドの説明では出てこない付属品があります。 

メモ これらはセットアップ終了後、さまざまな印刷をする場合に必要になりま 
すので、なくさないように保管しておいてください。 

•このガイドで説明のない同梱品の使い方については、製品マニュアルを参 
照してください。 

•プリンタとコンピュータを接続するケーブルは、同梱されていません。 

V_ J 


• Canon、Canon ロゴ、 imagePROGRAF は、キヤノン株式会社の商標または登録商標です。 

• Microsoft 、 Windows は、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されている Microsoft Corporation 
の商標です。 

• Macintosh は、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されている Apple Inc . の商標です。 

•その他、この[セットアップガイド]に記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標ま 

たは登録商標です。 
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婦 


準備する 


プリンタの設置や電源コードの接続など、プリンタを使用する準備を行います。 



プリンタを設置します。 

スタンドに同梱されているプリンタスタ 
ンドセットアップガイドを參照し、スタ 
ンドの組み立てとプリンタの設置を行い 
ます。 



□ プリンタから上側の緩衝材を取り除きま 
も 



n プリンタの運搬用取っ手を3人以上で持ち、テーブルなど水平な場所に置きます。 


A • iPF 760/ iPF 765 は、本体のみで約 52 kg あ 
注意 ります0プリンタを持ち運ぶときは、必ず 
3人以上で持ち、腰などを痛めないように 
注意してください。 


•プリンタを持ち運ぶときは、運搬用取っ手 
をしっかりと持ってください。他の場所を 
持つと不安定なため、落としてけがの原因 
になることがあります。 




□ プリンタ本体や[口 ールホルダ _ ] に取 
り付けられているオレンジ色のテープを 
すべて取り除きます。 



プリンタを使用する場所に移動します。 

IA •スタンドを移動するときは、補助ロッドを 
注意 図の位置 （ a ) まで上げてからバスケットを 
閉じて、4つのキヤスターのロックをすべ 
てオフにしてくださし、。床に傷がついたり、 
バスケット布の破損や、けがの原因になり 
ます。 


•移動後、4つのキヤスターのロックをすべ 
てオンに戻してください。 



〇 プリンタ右側面のアース端子に市販のド 
ライバを使ってアース線のフック側を取 
り付けます。 




アース端子にアース線を接続します。 



□ 電源コードをプリンタ右側面の[電源コ 
ネクタ]に差し込み、反対側をコンセン 
卜に差し込みます。 
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インクタンクをセツトする 


[電源]キーを押して、プリンタの電源を 
オンにします。 


6個の[インクタンク]をセツトします。 



ディスプレイに[インクタンク]を取り 
付ける手順（ガイダンス）が表示されます。 
si 示に従って[インクタンクカバー ] の 
取っ手を持って開きます。 



[インクタンク固定レバー]の先端を水平 
に押しながら、[インクタンク固定レバー] 
を上に開きます。 






セツトする色の[インクタンク]を、開 
封する前にゆっくりと1〜2回振ります。 



袋を開封し、[インクタンク]を取り出し 
ます。 





インク供給部を下側、図の向きにして[イ 
ンクタンク]をホルダーに差し込みます。 


©•インク供給部 （ a ) や端子部 （ b ) 
s 胃には、絶対に触れないでください。 
周辺の汚損、[インクタンク]の 
破損、または印刷不良の原因にな 
ります。 




_•[インクタンク]を振らないと、インクの成 
M 分が沈殿し、印刷品質が低下する場合があり 
ます。 


•[インクタンク]がホルダーに差し込めない場 
M 合は、[インクタンク固定レバー]の色表示と 
[インクタンク]の色、[インクタンク]の向 
きを確認してもう一度差し込んでください。 



[インクタンク固定レバー ] を、カチッ 
と音がするまで閉じます。[インクラン 
プ]が赤く点灯していることを確認しま 
す 0 



手順3〜7を繰り返して、すべての[イ 
ンクタンク]をセツトします。 



[インクタンクカバー]を閉じます。 





ッドを取り付ける 


[プリントへッド]を取り付けます c 



ディスプレイに[上カハ''-を開けてくださ 
い。]と表示されます。表示に従って[上 
カバー]を開けます。 



•[プリントヘッド]を取り付ける際は、 

重要キヤリッジ （ a ) を図の位置から動かさな 
いでください。 

キャリッジ （ a ) を動かすと警告音が鳴り、 
[プリントヘッド]を取り付けられません。 
キャリッジ （ a ) の位置を動かしてしまつ 
た場合は、[上カバー]を閉じてくださし、。 
キヤリツジ （ a ) が図の位置まで移動します。 



[プリントヘッド固定レバー]を前側に引 
いて、いっぱいに開きます。 


ディスプレイに[プリントヘッド]交換 
の手順（ガイダンス）が表示されます。 
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[プリントヘッド固定カバー]を引き上げ 
て、いっぱいに開きます。 



[プリントヘッド]を、つまみ部 （ a) を持- 
て袋から取り出します。 





オレンジ色の保護部品 （ a) を取り外し、 
もう 1 つのオレンジ色の保護部品 （ b) を、 
つまみ部 （ c) を持って取り外します。 


_ c 


- a 



• 保護部品に保護されていた部分には絶対 
重要に触れないでください。[プリントヘッド] 
の破損や印刷不良の原因になります。 
•[プリントヘッド]にはインクが入っている 
ため、保護部品を取り外す際にはこぼさな 
いようにご注意ください。 

•取り外した保護部品は再装着しないでくだ 
さい。これらのものは、地域の条例に従つ 
て処理してください。 



図のように、インク供給部 （ a) を手前上 
側にして、[プリントヘッド]をキャリッ 
ジ （ b) に差し込みます。保護部品に保護 
されていた部分がキャリッジ （ b) に当た 
らないように注意しながら、奥までしつ 
かりと押し込みます。 

a 



[プリントへッド固定カバー]を前側に倒 
して、[プリントヘッド]をロックします。 



[プリントヘッド固定レバー ] を、奥側に 
いっぱいに倒します。 






/ 


用紙をセットしてプリントへッドを調整する 




ここでは同梱の[サンプル用紙]をセツトしてプリントヘッドを 
調整する手順について説明します。 


ディスプレイに[調整ハ°夕-ンを印刷する用 
紙を選んで下さい。]と表示されるので、 
[か:/卜紙]が選択されていることを確認し、 
[〇 K] キーを押します。 



幅ガイド （ a) をスライドし、セットす 
る用紙のサイズの刻印に合わせます。こ 
こではサンプル用紙のサイズに合わせて、 
[A2] に合わせます。 



用紙を1枚用意します。 

用紙が入っていた袋を參照して印刷面を 
確認します。 


用紙交換 用紙送り用紙カット 



f A2+ 

18X24 17X24 / 




i a a 

司 ■ h L i 后 


ディスプレイにカツト紙セツトの手順（ガ 
イダンス）が表示されます。 



©•使用しない用紙は入っていた袋に戻し、高 
重要温、多湿、直射日光を避けて保管してくだ 
さい0 


〇 


































































































































































印刷面を表にし、用紙の右端を [ 口ール 
紙カバー]の右側の [ 紙合わせガイド] (a) 
に沿わせるようにして、[給紙口]に用紙 
をまつすぐセットします。 

用紙の先端が突き当たり、ピピッと音が 
鳴るまで差し込んでください。 



幅ガイド （ a) の位置をセットした用紙の 
サイズに合わせて調整します。 

セットした用紙が傾いたりしわにならな 
いように、幅ガイドを用紙にぴったり合 
わせてください。 



ディスプレイに給紙を確認するメツセー 
ジが表示されるので、 [0K] キーを押しま 
す 0 






ディスプレイに用紙の種類を選択する画 
面が表示されるので、 [▲] キーと [▼] キー 
でセツトした用紙の種類を選択します。 
ここでは [コ- 卜紙]を選択して [0K] キーを 
押し、表示されるメニューから [コ- 卜紙] 
を選択して [0K] キーを押します。 




給紙が開始されます。 


給紙が完了すると、自動的にインクの初 
期充てんと[プリントへッド]の調整が開 
始されます。インクの初期充てんと[プリ 
ントへッド1の調整には約20分かかりま 
す。 

この時間に、プリンタドライバと電子マ 
ニュアルをコンピュータにインストール 
してください。 （ P .6 「プリンタドライ/く 
とマニュアルをインストールする」参照） 

インクの初期充てんでは、[インクタ 
メモンク]と[プリントヘッド]間にイン 
クを流し込みます。また、プリンタ 
を最適な状態にするためにクリ_ニン 
グを行います。これによりメンテナ 
ンスカートリッジの残り容量の表示が 
約80%に減少する場合がありますが、 
異常ではありません。 



[プリントへッド]の調整が終了すると、 
調整用パターンを印刷した用紙が排紙さ 
れます。 

用紙を持ちながらリリースレバー⑻を 
後ろ側に押して、用紙を取り外します。 



tn 


リリ_スレバ _ を手前側に引きます。 

これでプリンタのセツトアップは完了で 
す 0 


@•口ール紙のセット方法については、付属の[基本 
%操作ガイド]、「プリンタドライバとマニュアルを 
インストールする」でインストールする[製品マ 
ニュアル]、および操作パネルのナビ機能で確認 
できます。 


以下の手順でナビを表示して口ール紙のセット方 
法を確認できます。 

1. [ナビ]キーを押します。 




2. ▲キー、▼キーを押して、 [口-ル 紙のセット]を選 
択し、 [ OK ] キ_を押します。 

3. ▲キー、▼を押して、[操作力''イト''を見る]を選 
択し、 [ OK ] キーを押します。 

ナビが開始されます。 
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プリンタドライバとマニュアルをインストールする 




\ 


Windows 


Windows の場合、 USB 接続、 TCP/IP (ネットワーク）接続を行うことができます。 

ご使用の接続方法によって、インストール手順が異なります。 USB 接続の場合は P .6「 USB 接続の場 
合」、 TCP/IP (ネットワーク）接続の場合は P .8「 TCP/IP (ネットワーク）接続の場合」の説明に従っ 
てプリンタドライバと製品マニュアルをインストールしてください。 

f ) •インストールするには 「 Administrator 」 アカウントに相当する管理者権限が必要です。必ず管理者 
ii 権限をもつアカウントでログインしてください。 

<対応している OS > 

Windows 7 、 Windows Vista、Windows Server 2008 R 2 、Windows Server 2008、 

Windows Server 2003 R 2 、Windows Server 2003 、 Windows XP 


㉘ . 

メモ 


Windows OS は最新の Service Pack を適用してくださし、。 


ご使用のコンピュータのセキュリティ設定に 
よっては、インストール中に以下の画面が表 
示される場合があります。 


メモ 


[ブロックを解除する]を選択し、[次へ] 
をクリックしてください。 



! j 注意事項 

ima^PROGRAF Statue Monitor 初吏用するためには、 Windows® ファイア C 
オール糖能で本ソフトウェア味するプロック钱職する必要があります。 


Windows 乃イアウオー;レの本ソフトIこ対する… 


ブロックを有効にする 


USB 接続の場合 


プリンタドライバをインストールする 


f ) • USB ケーブルは、 Hi-Speed USB に準 
重要 拠したケーブルを使用してください。 

• USB ケーブルの接続は、プリンタドラ 
イバのインストール中に表示される画 
面の指示に従って行ってください。先 
に USB ケーブルを接続すると、プリン 
タドライバが正しくインストールされ 
ない場合があります。 


〇 ! 


ンピュータとプリンタがケーブルで接 
続されていないことを確認後、コンピュー 
の電源をオンにして、お使いの〇 s に 
合った付属の [UserSoftware CD - ROM ] 
を、コンピュータの CD - ROM ドライブ 
にセツトします。 


0 


[Setup Menu ] ウインドウで、[プリンタ 
ドライバのインストール]をクリックし 
ます。 


imagePROGRAF 

Setup Menu _ 




12丄ン趣过!虹々トール 




ス^!レし、，必要 1 こ応じてゴリン5をネットワ“ク±で{吏する 

imagePROGRAF Print Plug-In | 

ソフトウエア俏別インストール J 

懸^^®^離 

イン:^卜'-^7イルの作成 j 

级微激 r 璧とわこスの卜遂^^^^^ 

蓋-^ 

町 I 


，[言語]をクリックすると、言語を選択 
できます。 



[インスト_ルー覧 ] ウインドウで、イン 
ストールするソフトウヱアを選択し、[次 

ソフトウェアの名称にマウスポインタを 
近づけると、ソフトウヱアの概要が表示 
されます。 


インストールー覧 

プリン外•ライパの >ンストニ jum、 “ナてチェックが付いてI、るソフトウェアをインスト ー; UU ます。 


0 


[使用地域の選択]ウィンドウで、使用地 
域を選択し、[次へ]をクリックします。 


README ファイル表示: 


17 imagePROGRAF ブリンタドライバ 

17 製品マニュアル 

^ imagePROGRAF Status Monitor 


I 7 Media Configuration Tool 气 B 


17 Digital Photo Front-Access 


「 imagePROGRAF Print Plug-In for Office 



> の縱了 - 徵溫， 






使用許諾契約書の内容を確認して[はい 
をクリックします。 


Media Configuration 丁逆1は各国または地域Iホし、てキヤノンが推奨する標 

づリンタ 
•ブリンタドライパ 
.関連ソフトウエア 

プリンダ^用する国または地域を選択して從执、 


• アメリカ 

• ，ノ 


使用するブリンタの遘択 


インストールの完了 


I 使#畔或 

使用許諾契約を最後まで注意深<読み、同意する場合は[はI很クリッ久てく 


キヤノンは、お客様に対し、本契約眷と共にご提供するソフトウ X ア（各マニュアルを含 
み、これらを総称して以下「本ソフトウェア」と言います)の 3f 牲占的使用梅を下記粂項 
こ基づき許諾し、お客様も下記条項にご同 m すこだくものとします0 
お客様 is、 「本 v フトウ x ア」のインストルをもつ_ 


ソフトウ: L ア使用許詫契約軎 


洗って、この契約に同意したことにな 1 J ま 


(1) お客様は、「本ソフトウェア」を、キヤノンのインクジェットカンタ（以下 T プ U ンタ J と首 
います〉に直接またはネットワークを通じ格続される雉数のコンビュータのそれぞれ 
において使用 ( 「使用 J とは、「許!若ソフト Ox7j をコンビュータの記愤媒体上にイン 
ストールすること、またはコンピュータにおいて表示すること、アクせスすること、読 
み出すこと、もしくは実行することのいずれも含むものとします〉することができます。 


使用織契約の条項Iこ同意しますか？ 


キャンセル | 


■芦る 


I はい iL 



使用状況調査プログラムの内容を確認し、 
同意いただける場合は [ 同意する]をク 
リックします。 


使用状況調査プログラム 



アンケートに回答いただける場合は、 
答して[次へ]をクリックします。 


回 


キヤルでは、お客様のニーズIこ合わせたより良し、製品の企画、開発 


使用するブリンタの選択 


インストールの完了 


キヤノン大判ブリンタに閎連する情報 

パソコンの 0S のパ〜ジョン、言語、画®設定情報 
ブリンタの ID 番号、設茜日時、インク使用情報、用紙使用情報、I 
刷枚数、印刷琼境*条件、メンテナンス情報 


f ソ3ンの 
【 れます。 


本製品を共有でお使いの場合には、本製品に接続されているパソ： 
いずれか1台で同意いただくことにより、上記の情報が送信され】 

本調査では、上記以外の情報や、お客様の個人情報を送信することはあ 
りません。そのため、送信された情報からは、お客様を特定することは 
できません。 

_ - 送信情報開示のご要望にはお応えできませんので、ご了承 


したがって、 

ください。 


お己のことIこ同意いただける場合は、調査ブログラムをインストールさせていただ 

なしIをクリックしてください。本ブログラムが対応 U て L ぬい 06® パージョンをご利 
用の場合、本ブログラムが作動 U ないことがあります。 




ノ使用許諾契杓 

ご案内 


0 


アンケートの回答内容を確認して[次へ] 
をクリックします。 


お客様が製品を使用して L >るかを把握することIこ役立てさせて !• ヽただ 


使用するブリンタの選択 カント目的 1 (主) 

|指定なし 

P 4 

I プリント目的2 (副〉： 


インストールの完了 


アンケートの項目は、指定なしのままでも次へ進むことがでぎます。 


同意しなぃ J ® 意興 Jl 


キャンセル | 



|指定なし 

使用するブリンタの遘択 プリント目的1 ( 主) 

「指定なし 
I ブリント目的2(1の： 


織雕激，祕クリ似狐—は、 

キャンセル J 戻る 欠二_ J 


❻ 
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[使用するプリンタの選択]ウインドウで、 
[プリンタを直接コンピュータに接続して 
使う]を選択し、[次へ]をクリックします。 


I 使用するプリンタの選択 

«ラぶ製货ぞル織爾魏 




使用するブリンタの適択 


インストールの完了 


棚するブリン抑選択 \ 

Qnj C プリン效ネットワーケ^ユゼュータIこ接統 U て使3 

プリンタを直接コンビュー切こ接統 U て使う 1 

ネットワ-ク上で使用可能なプリン效啤し、使用するブリン效谢尺してコ vt： 
ュータにプりン外•ライパをインストールします。または、ブリン切こ IP アドレスを設 
定 U その备でコンビュータ I d リン外•ラ心ミをインストールします。 


I pg jj 



取 


コンピュータの再起動後、プリンタドラ 
イバの設定が有効になります。これでプ 
リンタドライバのインストールは完了で 
す 0 

インストール完了後、デスクトツプに 
[ iPFxxxx サボート]アイコンが作成され 
ます。 （ iPFxxxx はプリンタ名） 

引き続き製品マニュアルをインストール 
します。 



ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確 
認して[使用許諾契約の全条項に同意し 
ます]を選択し、[次へ]をクリックします。 


【使厢午誌契約^! 


リフトウIア使用許諾契約甞 


…丽尋■麟こ，称して: 

y 下「本ソフトウIア」と言います〉の罪牲占的使用権を下記条項に基づき許詫し、お客様も下記条項にご 
お客様がこの契約に同 1 意で•きない埔^には、を吏#インストルされ^:直ちに「本リフトウェア」奄破荣して 


[例吏用織獅全条項(こ同意しま观] 




デスクトップの [ iPFXXXX サボート]ア 
イコンをダブルクリックします。 


m 

iPFxxxx 

サポート 



[プリンタのインストール方法]ダイアロ 
グボックスで、 [ USB 接続でインストー 
ル]を選択し、[次へ]をクリックします。 


限 


プリン$のインストール方法® 


〇术'•卜4手助で設定してインストール 


:接痛¥ィシズ F ® | 


USB 接続■技ブリン拽インスト—ルします。 


しく戻5(旦) ][ ;欠へ ㈣ > |匚キャンセル 


以下のダイアログボックスが表示された 
ら、プリンタの電源がオンになっている 
ことを確認し、 USB ケーブルでプリンタ 
とコンピュータを接続します。 


ブリンタドライノ法ブラヴアンドブレイで•インストールしています。 

ステータス： 

USB ケーブルをブリンタとコンビュータに接続してくださ U 
自觔謊識しブリンタドライノ S のインスト'-ルカ擺始されます。 

USB ケ-ブルを格続しても自觔證識しない埸合は、ブリンタの電源をオフに 
してから、ケーブルをブリン柳ら外してください。電源を再度オン(こしてから、 
接続しなお、してく饺い。 



[ 


•警告ダイアログボックスが表示された 
Ji ら、[再試行]をクリックしてからやり 
直してください。 


上 料職% 

■l )|[ *-r；/tin 


W«UWJW<«KCV, 


取 


[インストールの完了]ウインドウでイン 
ストールの結果を確認し、[次へ]をクリッ 
クします。 


取 


[完了]ウインドウで、[ただちにコン 
ピュータを再起動します]を選択し、[再 
起動]をクリックします。 


I インストールの 

■ML 


:ルの完了 

=たのち、 [； 欠へクリック^て<?£さい* 


ノ imagePROQRAF ブリンタドライバ 
imagePROQRAF Status Monitor 


インストールの完了 


1，— B...J 


|酿を有効Iこするために、ュータを再麵してくだ执、。 


| たた51こコンピュータを再起動します) 


マニュアルをインス|ルする 


項 


[製品 マニュアルの インストー ル] ダイ 
アログボックスが表示されたら、付属の 
[User Manuals CD - ROM ] をコンピュー 
夕の CD - ROM ドライブにセットし、[次 
へ]をクリックします。 


取 


[次へ]をクリックします。 





• ■[インストール]をクリックします。 
•■インスト _ ルが開始されます。 


•:ィンストル準備の完了 
1/ インストール補3始 t る準備が整いま U 



インストールが完了したら、[完了]をク 
リックします。 


InstallShield Wizard ①完了 
セットァクブは、コンピュ-夕への iPFxxxx User Manual のインスト-ルを終了しまし 


&ス了^獅咖。ウ个ド 


icaa 


これで製品マニュアルのインストールは 
完了です。 


9 


[製品 マニュアル] ボタンをクリックする 
と製品 マニュアル、 [用紙リファレンスガ 
イド]ボタンをクリックすると用紙リファ 
レンスガイドが表示されます。 




❼ 














































































































































































































































TCP/IP (ネットワーク）接続の場合 


プリンタドライバをインストールする 



f ) •既にプリンタがネットワークに接続さ 
重要 れている場合は、プリンタに割り当て 

られている ip アドレスをご確認くださ 
し、。詳しくは、ネットワーク管理者に 
お問い合わせください。 


LAN ケーブルでプリンタ背面の LAN ポー 
卜と HUB のポートを接続します。 

ネットワークケーブルを配線固定部材 ( a ) 
に通します 

既にプリンタがネットワークに接続され 
ている場合は、手順2に進みます。 


•プリンタの電源がオンの場合、 LAN ポー 
Ji 卜下の LINK ランプが点灯します。 


1000 Base-T 接続 

下側のランプが緑色に点灯 

100 Base-TX 接続 

上側のランプが檀色に点灯 

1 0Bas6-T 接続 

上側のランプが緑色に点灯 

ン 




プリンタの電源がオンになっていること 
を確認します。 

コンピュータの電源をオンにして、お使 
いの 0 S に合った付属の [User Software 
CD - ROM ] を、コンピュータの CD-ROM 
ドライブにセツトします。 




P .6 の手順2 
す0 


8と同様の手順を行いま 


0 


[使用するプリンタの選択]ウインドウで、 
[プリンタをネットワークでコンピュータ 
に接続して使う]を選択し、[次へ]をク 
リックします。 


0 


インストールの流れ 

使用するブリンタの選択 

ブリン外•ライパのインストールと必要な設定を行います。 

ブリンタの使 L 、於谢尺して、 D 欠へ;吃クリックしてください。 

ノ 

使用するブリン知選択 \ 

使用するブリンタの選択 

インスト'- JU 

インストールの完了 

STEP W 

L111 1タプリン5?をネットワーグ C 5 コンピュータに接続して使う ■ 

r ブリンタを直接コ vt* ュ-夕に接続して使ぅ 

ネットヮこク上で使用可態なプリン效検數、使用するブリン^?を選択して在杏 
ュータにブリン外•ライハをインストールします。または、ブリンタ1こ ip アドレスを設 
定し、その後でコン f ュータ1 d リン外-ラ心袼インストールします。 


牛 ャンセル J 戻る | 1 


ネットワーク上で使用可能なプリンタを 
検索する場合 


[準備]ウィンドウで注意事項を確認し、 
[ネットワーク上で使用可能なプリンタを 
検索する]を選択し、[次へ]をクリック 
します。 

手順6に進みます。 


プリンタの IP アドレスを直接指定する 
場合 


[準備]ウィンドウで注意事項を確認し、 
[ネットワーク上で使用可能なプリンタの 
IP アドレスを指定する]を選択し、[次へ] 
をクリックします。 

手順8に進みます。 


使用するブリンタの遘択 

インスト'-ル 

インストールの完了 




■ 頌纖總驟卜興入现戴れ- 

3. あら把め i ットヮーク管理者 I こ適切な IP ァドレスを礙忍してさ I 

ネットワーク上で使用可能なブリンタを検索する j 
r ネットワーク上で使用可能なブリン如 IP7 ドレスを指定する 




1 れている: 

3. あら^ットワーク管理者に適切^ P アドレスを確認してさい。 


使用するブリンタの遘択 


インストールの完了 




一名 

¢1 


r ネットワーク上で使用可能なブリンタを衡索する 
|<?ネットワーク上で使用可能なブリンタの ipy ドレスを指定する 1 




I S53 j 


ットワーク上で使用可能なプリンタを検索する場合 


[検索結果]ウィンドウに使用可能な一覧が表示されます。 

[ IPv 4 デバイス]タブおよび [ IPv 6 デバイス]タブのプリンター覧か 
ら使用したいプリンタを選択し、[次へ]をクリックします。 


I 検索結果 


❹ 


使用するブリンタの選択 


インストールの完了 


A インストー)レするプリンタが一賢Iこ^^され TU な L 頌合について 
W プリンタの ip アドレスを確認してくたさい。ブリンタの ip アドレスが設定されて 
胃トク上で 1 ^可能な+ン知 1 p アドレスを 

〇ネットワーク上で使用可能なブリン抑 IP7 ドレスを指定する 
キャンセル」 _戻る ^I 次へ_ I 


• [ IPv 6 デバイス]タブは、お使いの 0 S が Windows 7 /Windows Vista / 
メモ Windows Server 2008 R 2 /Windows Server 2008の場合に表示されます。 

• [ IPv 6 デバイス]タブのプリンター覧に使用したいプリンタが表示されな 
かった場合は、 IPv 4 で接続してください。 

• [ IPv 4 デバイス]タブのプリンター覧に使用したいプリンタが表示されな 
かった場合は、 P .9 の「ネットワーク上でプリンタが見つからなかった 
ときは」を參照し、プリンタに IP アドレスを設定してからプリンタの 
IP アドレスを直接指定してください。 


[ IP アドレスの状態]が [ 使用可能 ] となっているプリンタを選択し、 
[次へ]をクリックするとインストールが開始されます。 

この場合は手順9に進みます。 



ットワーク上で使用可能なプリンタを検索する場合 


[ IP アドレスの設定方法]ウインドウの [ IP アドレスの設定方法]で、 
[手動設定]で IP アドレスを入力し、[インストール]をクリックし 
ます。また、[設定対象のプリンタ情報]の[デバイス名]、[プリン 
夕設置場所]を任意で入力します。 

インストールが開始されます。 

手順9に進みます。 


ip アドレスの設定方法 

•設定対象のブリンタ情報- 

ftMC アドレス： xx:x 

製品名： iPF> 


❹ 


使用するブリンタの選択 


インストールの完了 


■■任意| 


P アドレスを入力して、[インスト叫レ]^タンをクリックしてさい。 

■•ro~i 


p アト;^スを自動取彳尋するI 


>には、 DHCP、BOOTP、RARP® いずれゐ'® サーノ 


f % • DHCP サーバの機能を利用して、自動的にプリンタに IP アドレスを割 
« り当てる場合、プリンタの電源を入れ直すと、印刷できなくなることが 
あります。これは、今まで使用していた IP アドレスとは異なる IP アド 
レスが割り当てられたためです。 DHCP サーバの機能を使用する場合に 
は、ネットワーク管理者にお問合せの上、次のいずれかの設定を行って 
ください。 

•DNS 動的更新機能を設定する 

プリンタのメニューで [DNS 動的更新]を[オン]にするか、またはリモー 
卜 UI で [DNS の動的更新を行う]をオンにしてください。 

(—製品マニュアル「メニューの設定値」） 

(—製品マニュアル「プリンタに TCP/IP ネットワークの設定をする」） 

• プリンタ起動時に常に同じ IP アドレスを割り当てるように設定する 


❽ 









































































































































































































0 


プリンタの IP アドレスを直接指定する場合 


[ IP アドレス指定]ウインドウで、 [ IPv 4 
アドレス]または [ IPv 6 アドレス]を選択 
してプリンタの IP アドレスを入力し、[イ 
ンストール ] をクリックします。 

インスト _ ルが開始されます。 


IP アドレスは、ネツ 
確認してください。 


トワーク管理者に 


0 


[インストールの完了]ウインドウでイン 
ストールの結果を確認し、[次へ]をクリッ 
クします。 


[インストール] tK ダン 



^ IP アドレスの抱には、プリンタ I 或らかアドレス?!)徹定されてい 
ブリンタ I こ IP アドレスが設定されていな I ヽ場合、ここで IP アドレスを指定するこ 

ぬァヮゥ级こ ， Jg 


• [ IPv 6 デバイス]タブは、お使いの 0 S 
メモ が Windows 7 /Windows Vista/Windows 
Server 2008 R 2 /Windows Server 2008 
の場合に表示されます。 


I インストールの完了 

' のを確認し°たのち、 d 欠へ掩クリッ九て從执、 



■ I 



[完了]ウィンドウで、[ただちにコン 
ピュータを再起動します]を選択し、[再 
起動]をクリックします。 


有効 ICf るため I こコンビュー效再起動してくだ执、 




製品マニュアルをインストールする 





コンピュータの再起動後、プリンタドラ 
イバの設定が有効になります。これでプ 
リンタドライバのインストールは完了で 
す 0 

インストール完了後、デスクトツプに 
[ iPFxxxx サボート]アイコンが作成され 
ます。 （ iPFxxxx はプリンタ名） 


項 


引き続き、 P .7 の手順15〜21と同様の 
手順で、製品マニュアルをインストール 
します。 



/ネットワーク上でプリンタが見つからなかったときは 


初めてプリンタをネットワークに接続す 
る際に、検索しても使用したいプリンタ 
が見つからなかった場合は、プリンタに 
IP アドレスを設定してからプリンタの IP 
アドレスを直接指定します。 

インクの初期充填と[プリントへッド]の 
調整が終わってから、プリンタの操作パ 
ネルで IP アドレスを設定します。 


f ) •インクの初期充填と[プリントヘッド] 
« の調整が終わるまでは、プリンタを操 
作しないでください。 



操作パネルのタブ選択画面で [◄] キー、 
[►] キーを押して Ue ] (設定/調整タブ） 
を選択し、 [ OK ] キーを押します。 





用紙がありません 
[ OK ]= 設定/調整メニュ- 
メンテナンスカート リッジ、、 

残り容量 

n 100% 



[▲] キー、 [▼] キーで[インタフエ-ス設定] 
を選択し、 [ OK ] キー を押します。 


[▲] キ ー 、 [▼] キーで [ TCP / IP ] を選択し、 
[ OK ] キーを押します。 



IP アドレスを入力します。操作パネルの 
[▲] キー、 [▼] キーでメニューを 選択 
してください。 

1 ■ [ IPv 4] を選択して[〇 K ] キーを押します。 

2. [ IPv 4 設定]を選択して [ OK ] キーを押 
します。 

3. [ IP アドレス]を選択して [ OK ] キーを 
押します。 

4. IP アドレスを入力します。 


IP アドレスの入力方法 

% 1.[◄ キー、 [►] キーを押して入力 

フィードを選択し、数値を入力できる 
状態にします。 

2. [▲] キー、 [▼] キーを押して数値を 
入力します。 

•[▲] キーを押すと数値は1つずつ 
土苗天まオ 

•[▼] キーを押すと数値は1つずつ 
減ります。 

• [▲] キーや [▼] キーを 押し続け 
ると、数値を連続して増減すること 
ができます。 

3. 入力が完了したら、 [ OK ] キーを押し 
ます。 




[メニュー]キ _ を押します。 


登録を確認する画面が表示されるので、 
[ OK ] キーを押します。 

プリンタに IP アドレスが設定されます。 
続いてプリンタドライバのインストール 
を再開します。 



[検索結果]ウィンドウで、[ネットワー 
ク上で使用可能なプリンタの IP アドレス 
を指定する]を選択し、[次へ]をクリッ 
クします。 [ IP アドレス指定]ウィンドウ 
が表示されるので、 P .9 の手順8 (プリン 
夕の IP アドレスを直接指定する場合）〜 
手順12にしたがってプリンタドライバ 
と製品 マニュアルの インストールを完了 
してください。 


㉘ 

メモ 


• 以下の画面が表示されている場合は、 
[再試行]をクリックし、表示される画 
面で [ネッ トワーク上で使用可能なプ 
リンタの IP アドレスを指定する]を選 
択して〈ださい。 


1 '攀舊總顺編 

ストぅ法* * U カン外-州的ィンスト-ル 
JJKffo プリ:/ 

謹®^舖 


[-臟 j — 
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❾ 








































































































































Macintosh 


N 


Macintosh の場合、 USB 接続、ネットワーク接続 （ Bonjour 、 IP ) を行なうことができます。 
ご使用の環境に合わせて、プリンタドライバと製品マニュアルをインストールしてくださし、。 

<対応している 0 S > 

Mac OS X 10.4.11 以降 


プリンタドライバをインストールする 


f ) •プリンタドライバをインストールする 
M ときは、必ず管理者権限のあるユーザ 
でログインしてください。 


0 コンピュータとプリンタがケーブルで接 
続されていないことを確認後、コンピュー 
夕の電源をオンにして、お使いの〇 S に 
合った付属の [UserSoftware CD - ROM ] 
を、コンピュータの CD - ROM ドライブ 
にセツトします。 



0 デスクトップ上の CD - ROM、[iPF Printer 
Setup ] アイコンの順にダブルクリック 
します。 

© 0,0 : CAN0NJPF 



ICCJnstaller iPFxxxx _ICC_profl les 


0 下の画面が表示された場合は、管理者権 
限のあるユ_ザー名とパスワードを入力 
し、[〇 K ] をクリックします。 


"iPF Printer Setup" を操作するには、パスワードを 
、\ 入力してください。 

名前：— 

パスワード： 

► 詳細な情報 

@ (キャンセル） OK 今 ■ 



インストールするソフトウェアを選択し、 
[次へ]をクリックします。 


Canon imagePROGRAF 


ノック済みのソフトウェアをインストールします。【次に進む】をクリックして< 



叉 imagePROGRAF Printer Driver 
アブリケーシヨンか5印刷するときに必要なソフトウェアです。 

また、次の機能も利用できます。 

- imagePROGRAF Preview :印刷レイアウトを確認するための機能 
- imagePROGRAF Free Layout : □ール紙上に複数の画像を配(■して印刷する檐 


0 Color imageRUNNERSi 携拡大コビ- 

デジタル複合機 ColorimageRUNNER と連携した 1 ■拡大コビー j 檐能 


宜 Media Configuration Tool 

Media Configuration Tool は、新しい用紙棰頌をプリンタ本体、および関連ソフ 
トウェアに登錄するためのユーテイリテイです。 


gj ICC ブロファイル 

デスクトツプに1(：(：ブ0ファイルおよび閩連ファイルをコビーします。使用方法 
は、 |iPFxxxJCC_profiles】 フォルダ内の説明*を参照してください。 




プリンタを使用する国または地域を選択 
し、[次に進む]をクリックします。 


Canon 


imagePROGRAF 





ソフトウェア使用許諾契約書を確認し、 
[続ける]をクリックします。 


春処理中： 
♦仕上げ 



0 [同意します]をクリックします。 


令 


錳 K 蓊尨廷にルを 88 けるには、使約に 


同意 y ませんーヽ 



[続ける]をクリックします。 



インス!^ールの種類 


e 使用許諾契約 


丨インストールの種類 
>処理中： 


•仕上げ 


|インス!^ ーノレを開始します 0 


Installation powered by VISE X- - 

( 戻る I P 11111 !* ■ 


I 他のアプリケーシヨンを終了し、[続ける/ 

をクリックします。 

手順4でチェックした項目がインストー 
ルされます。 


他のアプリケーションが実行している場合、こ 
の操作は行えません。‘‘続ける"をクリックする 
と、実行しているすべてのアプリケーションを 
自動的に終了します。“キャンセル”をクリック 
すると元の状態に戻!3ます。 

([キャンセル)続けるう 


0 使用状況調査プログラムの内容を確認し、 
同意いただける場合は[同意する]をク 
リックします。 


使用状況調査フログラム 




キヤノンでは、お客様のニーズに合わせたよ?)良い製品の 

I 牟1、一閛琴斧5?芭51?、今が？ぼいでどゼ鞞吊 


キヤノン大判プリンタに関連する情報 

1. パソコンの 0 S のバージョン、言語、画面設定倩報 ^ 

2. プリンタの ID 番号、設8日時、インク使用情報、用紙使用情 

報、印刷枚数、印刷環境•条件、メンテナンス情報 ^ 

3. アンケート結果 

上記のことに同意いただける場合は、調査プログラムをインストール 
させていただきますので、[同意する]をクリックしてください。同意 
いただけない場合は、[同意しない]をクリックしてください。本プロ 
グラムが対応していない 0 S のバージョンをご利用の場合、本プログラ 
ムが作動しないことがあ0ます。 


( 同意しない 


J I 同意する ) I 



アンケートに回答いただける場合は、 
答して[次へ]をクリックします。 

アンケート 


回 



アンケートの回答内容を確認して[次へ] 
をクリックします。 


アンケートの確認 






使用状況調査プログラムへご協力 < ださりあ?)がと3ござ 
います。使用状況調査プログラムでは、収集情報の一つと 
して、お使いの製品について、アンケートのご協力をお願 
いしています。この情報は、どのよ5なお客様が製品を使 
用しているかを把握することに役立てさせていただきま 
す。 


業種： 

プリント目的1 ( 主）： 
ブリント目的2 ( 副）： 
会社規模： 


!指定なし_^ 

定なし ^ 

I 指定なし | M | 


I 指定なし^ 


アンケートの項目は、指定なしのままでも次へ進むことができます。 


庚る ） 【 中止 



へ4 j ^用状況調査ブログラムのアンケートを確認して<ださ 
業種： 

ブリント目的1 ( 主）： 

ブリント目的2 ( 副）： 

会社規模： 

アンケートの内容が正しければ、【次へ]をクリックしてください。や 
0なおす場合は、[戻る]をクリックしてください。 




( 戻る ）（ 中止 ） 

e 次へ ） 




指定なし 
指定なし 


指定なし 



インストールが完了しました。 

プリンタドライパを使用する前に、お使いのコンピュータ 
にプリンタの製品マニュアルをインストールしてくださ 
い 0 

FireWire を使用する場合はシステムを再起動してくださ 
い。システム再起動後にプリンタの登録を行ってくださ 
い。 



V 




❿ 


















































































































































































































取 


ンピュ 夕を接続する 


[終了]をクリックします。 

これでプリンタドライバのインストール 
は完了です。続けて、プリンタとコン 
ピュータを接続します。 


プリンタの電源がオンになっていることを確認し、プリンタをコンピュータまたはネットワー 
クにケーブルで接続します。ネットワークに接続する場合は、ネットワークケーブルを配線固 
定部材 （ a ) に通します。 



USB 接続の場合 


•ネットワーク接続の場合 


仕上げ 

e 使用許諾契約 |操作が充了しました。 

©インストールの種類 
e 処理中： 

©仕上げ 



Installation powered by VISE X 





g • 


USB ケーブルを Ethernet コネクタに差し込まないように注意してください。 


ットアップするプリンタを選択する 



[次へ]をクリックします。 


imagePROCRAF プリンタ登録 



セットアップするプリンタを選択し、[次 
へ]をクリックします。 



八 使用できるようにするための登録を行いま 


登録するプリンタを選択し、[次 


[プリンタ名]、[場所]を任意で入力し、[登 
録]をクリックします。 


r 、 [登録】をクリックしてください。 




プリンタ登録を行わない場合は、【終了】をクリックしてください， 


プリンタ名：| Canon iPFxxxx (xxxxxx) 


楢種： iPFxxxx 
接統方法： Bonjour 




取 


HP アドレスを指定して登録する場合は、 
[ IP アドレスを指定して登録]をクリツ 
クします。 [ IP アドレス]にセツトアツ 
プするプリンタの IP アドレスを入力し、 
[次へ]をクリックします。 


[完了]をクリックします。 



[〇 K ] をクリックします。 


プリンタの登録が完了しました* 

統けてほかのプリンタを登録する場合は、【登録の継嫌]をクリックしてください* 
終了する場合は、【充了】*クリックしてください • 


対象のプリンタがオンラインになっていることを確認し 
/ て、 【OKI ボタンを押してください0 



以下の画面が表示され、用紙情報が更新 
されます。用紙情報の更新が終了すると 
画面が消えます。 


[キャンセルレポタンで用紙裼*の更新を中止します， 


プリンタと通信中です。 

終了するまで他の作業を行わないでください。 


C キャンセル OK ")1 


•続けてほかのプリンタを登録したい場 
合は、[登録の継続]をクリックし、手 
順17〜19を繰り返します。 


マニュアルをインス I ルする 


•セットアップ中のプリンタと同じモデ 
ルのプリンタがコンピュータに登録さ 
れていた場合は、プリンタの選択画面 
が表示されます。プリンタを選択し、[次 
へ]をクリックします。 


項 


引き続き製品マニュアルをインストール 
します。 

付属の [User Manuals CD - ROM ] をコン 
ピュータの CD - ROM ドライブにセット 
します。 


取 


CD-ROM の 、 [iPFxxxx Manual Installer ] 
アイコンをダブルクリツクします。 
( iPFxxxx はプリンタ名） 




プリンタを使用する地域とインストール 
する マニュアルの 言語を選択し、[〇 K ] 
をクリックします。 





r eoo 

4 ^ 11 ss!= cm 11 

iPF.manual 

^ 1 

MD-PowerBookC4 
^ Network 

3 Macintosh HD p 

，を 

iPFxxxx Manual Installer 


義 デスクトップ ▲ 

瘭 man .. a i t 

メ 

1 項目、 OKB 空き 

A 


を選択してください。 


1 アジア/オセアニア 



1 日本語 

3 




七游娜到 Q ) 


画面のメッセージを確認して、[続ける] 
をクリックします。 

O iPFxxxx Manual Installer 


9 


ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確 
認し、[続ける]をクリックします。 

〇へ iPFxxxx Manual Installer 




-ルの種類 
ール中 


•Canon iPFxxxx Manual 

インス!'ールしたマニュアルを別のフォルダに移動した場合は、プリン 
タドライパなどの品マニュアル】ポタンやデスクトッブのアイコンから 
マニュアルを起動することができな<なります。 

ただし、マニュアルのファイルを直接開いて#照することは可能です。 

再インストールについて 

再インストールを行5と、マニュアルは的回インスト_ルした場所に上 

そのため、再インストール時に前回と異なる地域/君語を選択した場合 
は、元のマニュアルは#照できなくなります。 

的回インストールしたマニュアルが必要な方は、あらかじめマニュアル 
|のファイルを別の場所に移動しておいて<ださい 0 
なお、プリンタドライパなどの [ Si 品マニュアル】ボタンやデスクトップの^ 
アイコンからは、再インストールしたマニュアルが起動します。 ^ 


©大切な情報 
9使用許諾契約 

春インストールの種類 


この契約は、お客様と、キヤノン株式会社(以下キヤノンと言います)との間の r 


[同意します]をクリックします。 




お客様は、「本' • 
なります. 
お客様がこの!! 


同意 します ) ^ 同意しません' ^ 


’コンからは、 

( プリント…1し保存 … J 


良は， r 本ソフのインス h - ルをもって，この契約に H 意したことに 

お客様がこの契約に网•できない場合には、ご使用•インストールされず、直ち 
に「本ソフトウェア J を破棄して下さい， 

1.使用許諾 

(1) ぉ客様は、「本ソフェァ J を、キャノンンヶジェットヵンタ(以下 W 
ンタ j と言います)に直接またはネットワークを通じ接嫌される複数のコンビュー 
夕のそれぞれにおいて使用 （「使用」 とは、 諾ソフトウェア j をコンピュータの 
記值«体上にインストールする^と，また《コンピュータ\て表示する ct 、 
アクセスすること、软み出すこと、もしくは実行することのいずれも含むものとしぐ 
ます)することができます-お塞欞はまた，お寞槿が r プ u ンタ_を»用することを T 


_戻る 




❿ 





























































































































































































































































問 


[インストール]をクリックします。 


e 大切な情報 
e 使用許諾契約 
e インストールの種顙 


L 卜ールポタンをクリックすると、以下の項目をインストールし1 


使用可能なディスクの空き> 


I インスト 


田 


[製品 マニュアル] ボタンをクリックする 
と製品 マニュアル、 [用紙リファレンスガ 
イド]ボタンをクリックすると用紙リファ 
レンスガイドが表示されます。 



取 


インストールが完了したら、[終了]をク 
リックします。 



[ Dock ] 内の [ iPF サボート]アイコンを 
クリックします。 


e 大切な情報 

e 使用許諾契約 
0インス!'•ールの種類 
e インス!'•ール中 
e 仕上げ 


1インストールが充了しました，インストーラを終了するには、•終 
了”をクリックしてください。このまま追加インストールを実行するに 
は、"続ける , をクリックしてください。 


3 


C*1 — 


これで製品マニュアルのインストールは 
完了です。 





邏 


付属品をポケットに収納する 



プリンタの基本的な使い方、日常のお手入れ、困ったときの対処法などについて記載している 
[基本操作ガイド]をマニュアルポケットに収納し、いつでも読めるように保管してください。 




スタンドをご使用の場合は、アクセサリ 
ポケツトに [3 インチ紙管アタツチメン 
卜]などの付属品を収納します。 



@•アクセサリポケットはスタンドの付属品で 

メモす0 




ッ セージが表示されたときには 



プリンタをセットアップしているときに、[操作パネル]の[ディスプレイ]にエラーメッセージが表示される場合があります。必ずしも故障や不具合ではなく、 
簡単な操作で処置できる場合があります。よく出現するメッセージとその原因、および対処方法を以下に示します。その他のメッセージについては、付属の[基 
本操作ガイド]を参照してください。詳しい操作方法については、「プリンタドライバとマニュアルをインストールする」でインストールした[製品マニュアル] 
を參照してください。 


メッセージ 

原因 

処置 

[インクタンクが装着されていません。インクタンクを 
確認してください。] 

[インクタンク]がセットされていません。 

[インクタンク]をセットし直します。 

( P .3、 手順 2-9 参照） 

[フ°リントへット''がありません。フ。リントへット''をセッ 
卜してください。] 

[プリントヘッド]が取り付けられていま 
せん。 

[プリントヘッド]を取り付けてください。 

( P .3-4、 手順 1-9 参照） 

[用紙が斜めです。リリ-スレハ''-を後ろに押し 
てから、カット紙を引き抜いてください。] 

セットした用紙が斜めになっています。 

1■[リリースレバー]を後ろ側に押します。 

2. 用紙を引き抜きます。 

3. [リリースレバー]を手前側に引きます。 

4. 用紙をセットし直します。 

[用紙サイス''を検知できません。リリ-スレハ、、-を 
後ろに押してから、カット紙を引き抜いてく 
ださい。] 

用紙のセット位置がずれているか、カール 
した用紙がセットされています。 

[ メンテナンスカ-トリッシ '' を装着してください。] 

[メンテナンスカートリッジ]が外れてい 
ます。 

[メンテナンスカートリッジ]を正しく取り付けます。 

[ ハ-卜'' ウ I ァエラ- XXXXXXXX-XXXX ] (X は英数字） 

その他のエラーが発生しました。 

電源をオフにし、3秒以上待ってから電源をオンにします。再びメッセー 
ジが表示される場合は、エラーコードとメッセージをメモに書き留めてか 
ら電源をオフにし、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。 

[エラ- Exxx-xxxx ] ( x は英数字） 

お客様では対処の出来ないエラーが発生し 
ている可能性があります。 

エラーコードとメッセージをメモに書き留めてから電源をオフにし、キヤ 
ノンお客様相談センターへご連絡ください。 



















































































































































